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Poprzednia nazwa: Shell Tellus T

e Zaawansowana ochrona
S h e I I Tel I u s S 2 V 2 2 * Wszechstronne zastosowanie
Przemystowy olej hydrauliczny o szerokim zakresie temperatur pracy

Shell Tellus S2 V to wysokiej jakosci olej hydrauliczny wyprodukowany z wykorzystaniem unikalnej,
opatentowanej przez Shell, technologii. Charakteryzuje sie doskonatg kontrolg lepkosci pod wptywem duzych
obcigzen mechanicznych oraz w szerokim zakresie temperatur. Zapewnia doskonatg ochrone i wydajno$é w
wiekszosci urzadzen mobilnych i w innych zastosowaniach, gdy mamy do czynienia z szerokim zakresem
temperatur otoczenia i temperatur pracy.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Wiasciwosci i korzysci

* Diugie okresy miedzy wymianami - nizsze koszty obstugi
Shell Tellus S2 V umozliwia znaczne wydtuzenie okreséw miedzy wymianami przez wysokg odporno$¢ na degradacje
termiczng oraz chemiczng. Minimalizuje to powstawanie osaddw i szlamow, co potwierdzajg wyniki testu ASTM D 943

TOST (Turbine Oil Stability Test), zapewniajgc niezawodnosé i wyzszg czystos¢ systemow hydraulicznych.

Shell Tellus S2 V wykazuje bardzo dobrg stabilno$¢ w obecnosci wody, przez co zapewnia diugi okres uzytkowania oraz

zapobiega korozji i rdzewieniu uktadéw pracujacych w srodowiskach silnie zawilgoconych.

Modyfikatory lepkosci odporne na dziatanie sit Scinajgcych zapewniajg state wtasnosci oleju przez caty okres uzytkowania.

Znakomite zabezpieczenie przed zuzyciem

Zastosowane w Shell Tellus S2 V cynkowe dodatki przeciwzuzyciowe sg efektywne w szerokim zakresie warunkow pracy,
zaréwno przy niskich jak i wysokich obcigzeniach. Stosowanie oleju Tellus S2 V wydtuza trwato$¢ elementéw systemoéw,
czego dowodzg doskonate rezultaty uzyskane w uznanych testach przy uzyciu pomp rotacyjnych i ttokowych, m.in. Vickers

35VQ25 oraz Denison T6C (wersja sucha i mokra).

Efektywna praca systemow

Szeroki zakres temperatur pracy produktu Shell Tellus S 2 V pozwala na fatwy zimny rozruch mobilnych urzadzen oraz
utrzymanie swoich wtasciwosci w temperaturach pracy.

Stosowanie oleju Shell Tellus S2 V zapewnia wysokg efektywno$¢ pracy urzadzen dzigki doskonatej czystosci,
filtrowalnosci, wysokiej odpornosci na pienienie oraz bardzo dobrej separacji wody i uwalnianiu powietrza.

Specjalny pakiet dodatkow w oleju Shell Tellus S2 V w potgczeniu z czystg bazg olejowg zapewnia czystos¢ na poziomie
21/19/16 lub wyzej zgodnie z normg ISO 4406, (w momecie napetnienia, moze ulec zmianie w zaleznosci od: warunkow
napetniania, transportu, skladowania jak opisano w DIN 51524) co redukuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia i blokowania filtréw
co wydiuza czas miedzy ich wymiang i odcigza systemy filtracji zapewniajgc dodatkowa ochrone urzadzen.

Formulacja Shell Tellus S2 V zapewnia szybkie uwalnianie powietrza bez bez tworzenia piany, powodujgc znaczng

eliminacje zjawiska kawitacji przez co zmniejsza szybko$¢ utleniania sig oleju.
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Giéwne zastosowania
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* Mobilne i stacjonarne uktady hydrauliczne
Shell Tellus S2 V jest stosowany w mobilnych uktadach
hydraulicznych stosowanych w koparko-tadowarkach lub
urzadzeniach zewnetrznych pracujacych w szerokim
zakresie temperaturach. Wysoki wspotczynnik lepkosci

produktu Shell Tellus S2 V znacznie utatwia rozruch

urzgdzen w niskich temperaturach oraz poprawia ich prace Kompatybilno

przy petnym obcigzeniu w trudnych warunkach.

* Precyzyjne uktadu hydrauliczne
Precyzyjne uktady hydrauliczne wymagajg doskonatej
stabilnosci i kontroli lepkosci ptynu hydraulicznego podczas
catego cyklu produkcyjnego. Shell Tellus S2 V wykazuje
duzo wyzszg stabilnos¢ lepkosciowo - temperaturowg w
poréwnaniu z ptynami typu ISO HM, co pomaga zwiekszy¢
0siggi systemow.
W bardzo ciezkich i surowych warunkach pracy, gdzie
wymagana jest dtuga zywotnos$c oleju oraz wysoka jego
sprawnos$c¢ zaleca sie stosowanie produktow z grupy Shell
Tellus S3 lub S4, co moze przynies¢ réwniez dodatkowe

korzysci eksploatacyjnych.

Specyfikacje i dopuszczenia

Eaton Vickers (Broszura 694)
ISO 11158 (HV)

ASTM 6158-05 (HV)

DIN 51524 Czes$¢ 3 HVLP

* GB 111181-1-94 (HV)

Aby uzyskac wiecej informacji na temat dopuszczen i
zalecen nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym
Shell.

$¢ i mieszalnosé

Kompatybilno$¢

Shell Tellus S2 V mozna uzywac w wielu rodzajach pomp
hydraulicznych, jednakze w przypadku korzystania w pomp,
ktére mogg zawiera¢ czesci platerowane srebrem prosimy
skonsultowac¢ sie z przedstawicielem Shell.
Kompatybilnos¢ z olejami

Shell Tellus S2 V jest kompatybilny w wigkszoscig
hydraulicznych olejow mineralnym. Jednakze oleje
hydrauliczne r6znych klas nie powinny by¢ ze soba

mieszane (np. oleje biodegradowalne, oleje trudnopalne).
Kompatybilno§¢ z uszczelnieniami i farbami

Shell Tellus S2 V jest kompatybilny z farbami i

uszczelnieniami przewidzianymi do uzycia z olejem

mineralnym.
Typowe witasciwosci fizyczne
Wiasciwosci Metoda Tellus S2'V 22
Klasa lepkosci ISO ISO 3448 22
Typ wg. ISO HV
Lepko$é kinematyczna @-20°C cSt ASTM D445 695
Lepkos¢ kinematyczna @40°C cSt ASTM D445 22
Lepko$é kinematyczna @100°C cSt ASTM D445 48
Wspétczynnik lepkosci ISO 2909 142
Gestosé @15°C kg/m’ ISO 12185 872
Temperatura zaptonu (COC) °C ISO 2592 190
Temperatura ptynigcia " ISO 3016 -42
Napiecie przebicia * KV ASTM D877 >30

Powyzsza charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszte partie produkcyjne beda spetnia¢ specyfikacje

produktowe Shell, niemniej moga wystapi¢ pewne odchylenia od w/w wartosci srednich.

* * Warto$¢ napiecia przebicia odnosi sie do momentu opuszczenia blendowni Shell. W przypadku olejéw hydraulicznych

zanieczyszczenie wodg lub czgstkami statymi prowadzi do obnizenia napiecia przebicia.

Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska

* Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Higieny uzytkowania znajdujg sie w Karcie Charakterystyki dostepnej na stronie

internetowej: http://www.epc.shell.com
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* Ochrona $rodowiska
Usuwac zuzyty olej z pomocg jednostek recyklingu. Nie wylewaé zuzytego oleju do $ciekow, zbiornikow wodnych ani na
ziemie.

Informacje dodatkowe

* Porada

Wiecej informacji mozna uzyskac¢ kontaktujgc sie z przedstawicielem Shell.

Viscosity - Emperature Diagram for Shell RllusS2 V
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